
Le toit centenaire

UNFADING BLACK

L’ardoise North Country Unfading Black est une ardoise de toiture de qualité supérieure qui offre 
une toiture élégante et durable pour les nouvelles constructions, ainsi que pour les projets de restau-
ration. Favorablement comparée à la célèbre ardoise de la région de Monson dans le Maine, cette 
ardoise lisse d’un noir intense, avec un léger éclat, a gagné l’admiration des architectes, des entrepre-
neurs et des propriétaires de bâtiments à l’échelle internationale. L’ardoise North Country Unfading 
Black répond ou dépasse les exigences de l’ASTM en tant qu’ardoise de toiture classée S-1. Cette 
ardoise est produite par une unique carrière en Amérique du Nord et est exclusive à North Country.

Gagnants du prix « Gold Circle » de la NRCA 2016 et 2013 
Mention honorable du prix « Gold Circle » de la NRCA 2005 et 2008

Sans frais 1-800-975-2835    •    info@ncslate.com    •   www.northcountryslate.com
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 UNFADING
BLACK

PROPRIÉTÉS DE L’ARDOISE NORTH COUNTRY

L’ardoise North Country, lorsqu’elle est fixée à l’aide de clous ou de cro-
chets non corrosifs, peut offrir une durée de vie de plus de 100 ans.

• Sans entretien.

• Durable et de longue tenue.

• Résistante aux polluants chimiques et aux pluies acides.

• Résistante aux cycles de gel / dégel.

• Sans danger pour l’environnement.

• Performances éprouvées sur les toits.

• Livrée de l’inventaire

• Découpe spéciale sur demande.

• ASTM E108-10 – Résistance au feu de classe A (la plus élevée)1

• FM4473 – Impact de la grêle de classe 32

• ASTM D3161-15 – Résistance au vent de classe F (la plus élevée)3

1 Conformément à la section 1505.2 du Code international du bâtiment 
de 2015 et tel que testé par la National Slate Association le 13 juil-
let 2010.

2 Tel que testé par la National Slate Association le 25 février 2010.
3 Tel que testé par la National Slate Association le 8 décembre 2015.

ÉPAISSEUR ET POIDS
L’ardoise North Country est disponible dans les épaisseurs 
nominales suivantes :

TABLEAU DES DIMENSIONS STANDARD

Des ardoises plus épaisses sont disponibles sur commande spéciale, 
ce qui permet ainsi de concevoir un toit vraiment unique en son 
genre.

Les inventaires varient en fonction de la demande. Pour une 
taille ou une épaisseur non répertoriée, veuillez contacter notre 
agence commerciale.

3/16” 700 lb/carré

1/4” 900 lb/carré

3/8” 1 400 lb/carré

TAILLE DE L’ARDOISE 
EN POUCES

PIÈCES PAR CARRÉ 
À UN RECOUVREMENT DE 3”

EXPOSITION
À UN RECOUVREMENT DE 3”

24 x 12 115 10,5”
22 x 12 126 9,5”
22 x 11 137 9,5”
20 x 14 121 8,5”
20 x 12 141 8,5”
20 x 11 154 8,5”
20 x 10 170 8,5”
18 x 14 137 7,5”
18 x 12 160 7,5”
18 x 11 175 7,5”
18 x 10 192 7,5”
18 x 9 213 7,5”
16 x 14 158 6,5”
16 x 12 185 6,5”
16 x 11 201 6,5”
16 x 10 222 6,5”
16 x 9 246 6,5”
16 x 8 277 6,5”
14 x 12 218 5,5”
14 x 11 238 5,5”
14 x 10 262 5,5”
14 x 9 291 5,5”
14 x 8 327 5,5”
14 x 7 374 5,5”
12 x 10 320 4,5”
12 x 8 400 4,5”
12 x 6 534 4,5”


